-
=T
(& ]
=
o
oc
LS
=]
¢
(=]
Q
=T
(]
:
e
= =
iekd
(&
L 2
-
<T
x
=
e
e
—
o
w
(&
L
i
=

o

=41
o'l o

ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

Industrie Service

EG-Konformitatszertifikat
0036 CPD RGO1 09

Gemal der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21, Dezember 1988 tber die Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten fur Bauprodukte
{Bauproduktenrichtlinie), erg8nzt um die Richtlinie S3/68/EWG des Rates vom

22, Juli 1993 wird bestatigt, dass fur

Maschinelle Rauch- und Warmeabzugsgerate zum
Einsatz in Bauwerken der Baureihe AGM 01/11

In den Ausfiihrungen

AGM 01-0315-2D-10 AGM 01-0315-FD-11 AGM 01-0400-2D-11
AGM 01-0400-FD-11 AGM 11-0315-2D-10 AGM 11-0315-FD-11
AGM 11-0400-2D-11 AGM 11-0400-FD-11

{Anwendungsklassen siehe Anlage 1 zu diesem Zertifikat)

hergestellt von Gebhardt Ventilatoren GmbH & Co. KG
Gebhardtstrabe 19 - 25
D-78638 Waldenburg

im Herstellwerk Gebhardt Ventilatorem GmbH & Co. KG
Niederlassung Netzschkau
Bahnhofstralle 43
D-08491 Netzschkau

eine werkseigene Produktionsiiberwachung vorliegt.

Die TUV Industrie Service GmbH TUV SUD Gruppe hat eine Erstiiberprifung des Produktes
hinsichtlich seiner relevanten Eigenschaften sowie die Erstprifung des Werkes und der
werkseigenan Produktionsiiberwachung durchgefihrt und fahrt weiterhin die standige
Uberwachung, Beurteilung und Abnahme der werkseigenen Produktionsiiberwachung durch.

Cieses Zertifikat bestatigt, dass alle Anforderungen fur die Zertifizierung der werkseigenen
Produkfionsiiberwachung entsprechend Anhang ZA der Norm

DIN EN 12101-3: 2002-08
erfillt werden, und dass das Produkt die festgelegten Anforderungen einhalt

Das Zertifikat wurde erstmalig am 2005-05-17 ausgestellt und ist gliltig, solange die
genannte Norm, die Herstellbedingungen und die werkseigene Produktionstberwachung
nicht wesentlich gedndert, sowie die Bedingungen des Zertifizierungsvertrags eingehalten
werden. Die Glltigkeit des Zertifikats erlischt spatestens am 2011-03-08,

unchen, 2008-03-08

I WReif 1
<) {Referatsleiter
Klima- und Lufttechnik)

TUV SUD INDUSTRIE SERVICE GMBH, RIDLERSTRASSE 65, D-80339 MUNCHEN



Industrie Service

Anlage 1 von 1 zum EG-Konformitatszertifikat
Nr.: 0039 CPD RGO0O1 09

Typbezeichnung | Temperatur- | Schnee- | Aufstell-
Zeitklasse nach | lastklasse  bedingung *'
i | DINEN 12101-3 | |
|AGM 01-0315-2D-10 | F300 - | IB,AB,LB |
'AGM 01-0315-FD11 F300 . B, AB, LB
' AGM 01-0400-2D-11 F300 - B, AB, LB
'AGM 01-0400-FD-11 F300 . B, AB, LB
AGM 11-0315-2D-10 F300 - IB, AB, LB
'AGM 11-0315-FD-11 F300 -~ | IB,AB,LB
AGM 11-0400-2D-11 | F300 - | IB,AB,LB |
AGM 11-0400-FD-11 F300 - IB, AB. LB

ol

. Legende zu Aufstellbedingungen:
LB:  Flr den LUftungsbetrieb gesignet
IB:  Im Brandraum aufstellbar
AB: AuRerhalb des Brandraums aufstellbar
IF: Im Freien aufstellbar
MNA- Aufstellung nur in einer Aultenwand moglich
ML Aufstellung nur auf einerm Dach maglich
WG Warmegedammt
NW:  Aufstellung nur mit waagerechier Leitungsachse
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