GebhardtFlaktteknik

Centrallasarettet Vasteras

rotavent RZA => lagsta LCC kostnad

RZA 11-0400-4D x 4 i befintliga aggregat (DBC)
NFO SINUS

LCC pa totalt ca 80 flaktar
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GebhardtFlaktteknik

Centrallasarettet Vasteras

Pay-off tid 4.9 ar

LCC => besparing 100 000 kr
pa 20 ar

RZA 11-0400-4D x 4 i befintliga
aggregat (DBC)

NFO SINUS

LCC pa totalt ca 80 flaktar

LCC - Livscykelkostadskalkyl

Kalkylfarutsattningar

Kalla
Elpris 1,00 ki kWh Mutek
Real kalkylranta 3% Mutek
Real enargipristkning 4% Mutzk
Brukstid far flaktar 20)ar Byggnadsstyralsan
o = varderingsfaktor enargi 1,00 EMELI-94
p = varderingsfaktor underhall 1,00 EMEL-04
LCCtot=1+ax LCCe +f x LCC uh
Flaktalternati Befintlig flakt Gebhardt Enhat
DBC 034 HZA 11-400
Flode (m3/s) 1,22 1,22] mi's
Totaltryck, statiskt (Pa) So0 and| Pa
Totalverkningsgrad 9 45 59 %
Elpris krikWh 1,00 1,00] ki'kWh
Kostnad flakt 25000] kr
Installaticnskostnad S5000] kr
SUMMA | (Investering) 0 30000] kr
A rligt underhall 1000 o] kr
kr
Musummefakior underhall = 14,88 14,88
LCCuh 14877 Of kr
Effekibehov vid akiuelt flode, teoratiskt 2,440 1,861] KW
Effekibehov vid aktuellt flode, uppmatt =™ KW
Drifttid per &r (8760 h) 8760 B 760] tim
Elenergibehoy 21374 16302 KWhsar
Musummefakior enargi = 22,26 22,26
oel 22.26 22.26] kikWh el
LCCe= 475865 362944] kr
LCCtot= 400742 392944] kr
- Ar

Pay-off tid, rak (utan nuvarde):

4.9

]
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